
CONCRETE TEMPERATURE & MATURITY SYSTEM

► Confiable

► Fácil de usar

► Asequible

Mida y registre el historial de temperatura del concreto, calcule la 
madurez, y evaluar la resistencia en el lugar.

Obtenga más información sobre cómo COMMAND Center puede mejorar su 
próxima construcción proyecto en COMMANDCenterConcrete.com o 

llámenos al +1 (888) 451 6233.
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El sistema COMMAND Center incluye los mejores sensores de temperatura,
software completo, y múltiples opciones de recopilación de datos para adaptarse a 
los proyectos de cualquier tamaño y presupuesto. Cada sensor llega listo para 
rastrear la temperatura y madurez desde el primer momento. Coloque hormigón 
sobre los sensores, recopile datos, y utilice el software COMMAND Center Concrete 
para ver los sensores historial de temperatura y estimación de resistencia dentro o 
fuera de su lugar de trabajo.

Sensores Inteligentes 
Asequibles
• Sensores pequeños y autoalimentados de forma

continua recopilar y almacenar datos, bajo garantía
de un año.

• Los sensores están preprogramados y siempre
activos

• Longitudes personalizadas y descuentos disponibles

• Agregue sensores a sus proyectos con Bluetooth o
con una etiqueta de sensor

Software Gratuito y Potente en 
Cualquier Dispositivo
• Sincroniza archivos automáticamente con los miembros del equipo

en múltiples dispositivos, incluidos Android y Windows.

• Reciba alertas por mensaje de texto o correo electrónico cuando se
acerque el concreto límites de temperatura o fuerza objetivo

• Cree informes profesionales en PDF

• Tenga la seguridad de que todos los datos están protegidos, son
ininterrumpidos e inalterables

• Disfrute de usuarios ilimitados y sin costo de licencia para
COMMAND Center Cloud y COMMAND Center Acceso web a
Concrete 4

•

¿Cómo funciona?
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CONCRETE TEMPERATURE & MATURITY SYSTEM

Características

Cumplir con Los Requisitos para 
Temperaturas del Concreto
¿Cuándo lo uso?

• Grandes Colocaciones de Concreto: Conozca el
máximo temperaturas internas y diferenciales que
requiere el control térmico.

• Colocaciones en Climas Fríos: Asegure su curado
las técnicas mantienen el concreto lo
suficientemente caliente.

• Colocaciones en Climas Cálidos: Confirme que las
instalaciones internas las temperaturas del
hormigón no superan el máximo valores

Utilice La Madurez Para Evaluar 
Resistencia del Concreto en 
Tiempo Real
¿Cuando lo uso?

• Construcción Rápida: Mantenga los proyectos 
según lo programado con monitoreo en tiempo real

• Construcción Vertical: Cumpla con los requisitos 
de resistencia para operaciones de remoción y 
postensado

• Control de calidad: Controle la consistencia del 
concreto en el lugar de trabajo

• Pavimentos: Cumpla con los requisitos de tránsito 
en concreto nuevo y trabajos de reparación

¿Por qué Command Center?
• Vea y analice datos de temperatura de sensores 

individuales o de varios sensores

•  Vea y analice las diferencias de temperatura entre 
sensores

• Compare datos con precisión entre todos los 
sensores con datos registrados a intervalos 
ininterrumpidos

• Cambie entre Celsius y Fahrenheit

¿Por qué Command Center?
• Cumplir con los estándares AASHTO y ASTM

•  Elija entre Nurse-Saul y Arrhenius

•  Vea varios sensores a la vez

•  Seleccione SI, US o una combinación de unidades

• Vea los datos para saber si cumplió con los 
requisitos de resistencia





Learn more about how COMMAND Center can improve your next construction 
project at COMMANDCenterConcrete.com or call us at +1 (888) 451 6233.
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CONCRETE TEMPERATURE & MATURITY SYSTEM

COMMAND CENTER™ BUYER’S GUIDE

Sensor Details

SRM Details

Battery Type

Battery Life

Signal Range

Connectivity

Two AA

Approx. 1 month*

Approx. 10 yd (10 m)**

Bluetooth

Nurse-Saul or Arrhenius (ASTM C 1074)

User Definable

+/- 1.0 °C (1.8 °F)

0.5 °C (1.0 °F)

-40.0 to 85.0 °C (-40.0 to 185.0 °F)

1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 minute(s)

1/4 inch x 3/4 inch (6.35 mm x 19.05 mm) diameter

4 ft (1.22 m), 8 ft (2.44 m), 15 ft (4.57 m), 30 ft (9.14 m),
or 50 ft (15.24 m). Custom lengths available.

Warrantied for 1 year

Maturity Method

Datum Temperature/
Activation Energy

Sensor Accuracy

Sensor Resolution

Temperature Range

Measurement Intervals

Sensor Size

Cable Length

Sensor Battery Life

AutoCollector Details

Battery Type

Battery Life

Range to SRMs

Cellular Range

Connectivity

Four D cell

Approx. 1 month*

Approx. 100 yd (100 m)**

Depends on local cell coverage

Cellular and Bluetooth

Software Requirements

Supported on iPhone® and iPad®.
Requires an SRM or AutoCollector to transmit data
from the sensors.

Supported on Safari or Chrome-based browsers with 
internet access.

Requires COMMAND Center Cloud account.

Supported on 32 bit or 64 bit versions of Windows XP® 
Professional SP3®, Windows Vista SP1+®, Windows 7®, 
Windows 8®, and Windows 10®.

Requires Microsoft.NET® Framework 4 Client Profile.

COMMAND Center 
Concrete 4 iOS

COMMAND Center 
Concrete 4 Web

COMMAND Center 
for Windows

Note: Windows Mobile® still supported. Contact us for details.

Specifications

* Battery life depends on many factors, including but  not limited to 
outside temperature, data transmission frequency, and signal availability.

** Signal range can vary depending on factors such as  other structures 
obstructing signal line of sight.


